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Descriere

WPL este o grilă de ventilație rectangulară, rezistentă la intemperii și se utilizează pentru introducerea sau evacuarea aerului. 

Aceasta  este destinată montajului pe pereții exteriori ai clădirilor (fațade).

Specificaţii tehnice

Caracteristici

Grila este prevăzută cu lamele fixe antiploaie, poziționate la 45ᵒ, paralele cu “L” (lungimea).

WPL este echipată cu plasă de sârmă din oțel galvanizat cu ochiuri de 10x10 mm.

Produsul se execută standard cu găuri zencuite pentru fixare cu șuruburi.

Pentru vopsirea grilei se utilizează vopsea specială pentru exterior cu rezistență mare la intemperii.

Grila se livrează cu șuruburi pentru fixare vopsite în nuanța produsului.

Grilă exterior
WPL
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Schiţă tehnică

D

Materiale 

Grila este confecționată din aluminiu extrudat vopsit în câmp electrostatic în RAL 9016 alb lucios.

La cerere sunt disponibile și alte nuanțe din paletarul RAL, sau se poate realiza din profile de aluminiu anodizat

(eloxat) natur.

Plasa de sârmă este din oțel galvanizat cu dimensiunea ochiurilor 10x10 mm.
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Specificaţii produs

Numai pentru produsele executate din profil aluminiu eloxat (anodizat)

Grila se execută standard cu găuri zencuite poziționate pe rama produsului. 

Grilele cu dimensiuni mici sunt prevăzute cu 4 găuri poziționate pe L, iar cele cu dimensiuni mai mari cu 6..16 găuri dispuse

atât pe L cât și pe H conform tabel de mai jos.
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Accesorii

Adaptor (plenum)

LA X HA = Lint x Hint grilă + 5 mm

H1 si ØD – în funcție de cerere 

Adaptorul este confecționat din tablă zincată Z140 și este echipat cu urechi pentru fixare. 

AN - Adaptor neizolat AIZ - Adaptor izolat

La cerere, plenumul se poate izola cu cauciuc elastomeric cu grosimea de 6 mm. 

Izolația este dispusă standard pe interiorul plenumului. La cerere izolația poate fi poziționată pe exterior. 

W

Grila poate fi livrată cu plenum de racordare la tubulatură circulară.

Conectare verticală 
(ieșire opusă)
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Parametri funcţionali

Legendă
Veff [m/s] – Viteza aerului în grilă
∆Pt asp [Pa] – Pierderea de presiune la aspirație
∆Pt ref [Pa] – Pierderea de presiune la refulare
Ak [m2] – Suprafața liberă a grilei

Veff [m/s] 2.6
Pt asp [Pa] 28.0
Pt ref [Pa] 23.0

Veff [m/s] 5.2 3.6 2.7 2.2
Pt asp [Pa] 100.0 48.0 32.0 18.0
Pt ref [Pa] 80.0 40.0 23.0 12.0

Veff [m/s] 8.2 5.3 4.2 3.4 2.8 2.2
Pt asp [Pa] 190.0 110.0 65.0 45.0 32.0 17.0
Pt ref [Pa] 160.0 85.0 55.0 35.0 23.0 8.0

Veff [m/s] 7.1 5.6 4.6 3.8 2.8 2.3
Pt asp [Pa] 170.0 120.0 78.0 60.0 35.0 22.0
Pt ref [Pa] 140.0 90.0 63.0 45.0 22.0 14.0

Veff [m/s] 7.0 5.6 4.7 3.6 2.8 2.5
Pt asp [Pa] 165.0 118.0 82.0 49.0 35.0 26.0
Pt ref [Pa] 135.0 86.0 68.0 41.0 23.0 17.0

Veff [m/s] 8.0 6.5 5.7 4.2 3.3 3.0 2.2
Pt asp [Pa] 190.0 150.0 120.0 70.0 45.0 38.0 16.0
Pt ref [Pa] 150.0 125.0 90.0 55.0 35.0 28.0 8.0

Veff [m/s] 9.2 7.4 6.3 4.7 3.8 3.3 2.3
Pt asp [Pa] 220.0 180.0 150.0 85.0 52.0 42.0 22.0
Pt ref [Pa] 200.0 145.0 125.0 65.0 43.0 35.0 18.0

Veff [m/s] 8.5 7.3 5.6 4.4 3.8 2.6 2.1
Pt asp [Pa] 220.0 180.0 125.0 78.0 55.0 28.0 18.0
Pt ref [Pa] 200.0 145.0 92.0 60.0 45.0 22.0 8.0

Veff [m/s] 8.6 6.2 4.8 4.2 2.9 2.4
Pt asp [Pa] 220.0 140.0 90.0 65.0 38.0 23.0
Pt ref [Pa] 180.0 120.0 75.0 55.0 26.0 15.0

Veff [m/s] 7.1 5.7 4.8 3.6 2.6
Pt asp [Pa] 175.0 125.0 85.0 45.0 32.0
Pt ref [Pa] 140.0 95.0 70.0 38.0 22.0

Veff [m/s] 8.6 6.8 5.8 4.1 3.3 2.2
Pt asp [Pa] 210.0 160.0 128.0 65.0 41.0 18.0
Pt ref [Pa] 170.0 135.0 95.0 53.0 28.0 13.0

Veff [m/s] 7.8 5.7 4.5 3.1 2.2
Pt asp [Pa] 200.0 130.0 75.0 38.0 20.0
Pt ref [Pa] 160.0 100.0 60.0 28.0 13.0

Veff [m/s] 7.1 5.8 3.8 2.8 2.3
Pt asp [Pa] 170.0 130.0 65.0 35.0 22.0
Pt ref [Pa] 140.0 100.0 48.0 25.0 13.0

Veff [m/s] 7.2 5.1 3.7 3.1
Pt asp [Pa] 170.0 100.0 52.0 38.0
Pt ref [Pa] 140.0 78.0 43.0 27.0

Veff [m/s] 8.6 5.8 4.3 3.6
Pt asp [Pa] 200.0 130.0 67.0 50.0
Pt ref [Pa] 160.0 100.0 58.0 43.0

Veff [m/s] 7.8 5.5 4.4
Pt asp [Pa] 180.0 110.0 70.0
Pt ref [Pa] 145.0 85.0 60.0

Veff [m/s] 6.8 5.5
Pt asp [Pa] 165.0 120.0
Pt ref [Pa] 135.0 90.0
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cod comanda EN

						Type		Accessories		Installation		Finish

				WPL

				AIZ  Insulated adaptor


				AN Non-insulated adaptor

				Screws

				RAL 9016
RAL... - Other RAL
EL - Natural anodised













































































































































































































































































































































































































































































































































cod comanda RO









						Model		Dimensiuni		Accesorii		Finisaj 												Type		Dimensions		Accessories		Finish

				WPL																		WPL

				La cerere																		On request

				AIZ - Adaptor izolat																		AIZ - Insulated adaptor

				AN - Adaptor neizolat																		AN - Uninsulated adapter

				RAL9016																		RAL9016

				RAL.. - Alte culori RAL la cerere																		RAL.. - Other RAL colors on request

				EL - Anodizat natur																		EL - Natural anodized





























































































































































































































































































































































































































































































































suprafata libera EN







				L x H
[mm]		Discharge area Ak [m²]

						500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800		1900		2000

				500		0.12		0.14		0.17		0.20		0.22		0.25		0.27		0.30		0.33		0.35		0.38		0.40		0.43		0.46		0.48		0.51

				600		0.15		0.18		0.21		0.25		0.28		0.31		0.34		0.38		0.41		0.44		0.47		0.51		0.54		0.57		0.61		0.64

				700		0.18		0.22		0.26		0.30		0.34		0.38		0.42		0.46		0.50		0.54		0.59		0.63		0.67		0.71		0.75		0.79

				800		0.21		0.26		0.31		0.36		0.40		0.45		0.50		0.55		0.59		0.64		0.69		0.74		0.78		0.83		0.88		0.93

				900		0.24		0.29		0.35		0.40		0.45		0.51		0.56		0.61		0.67		0.72		0.77		0.83		0.88		0.93		0.99		1.04

				1000		0.27		0.33		0.39		0.45		0.51		0.57		0.63		0.69		0.75		0.81		0.88		0.94		1.00		1.06		1.12		1.18

				1100		0.30		0.37		0.44		0.51		0.57		0.64		0.71		0.78		0.84		0.91		0.98		1.05		1.11		1.08		1.25		1.32

				1200		0.33		0.40		0.48		0.55		0.62		0.70		0.77		0.84		0.92		0.99		1.06		1.14		1.21		1.28		1.36		1.43

				1300		0.36		0.44		0.52		0.60		0.68		0.76		0.84		0.92		1.00		1.08		1.17		1.25		1.33		1.41		1.49		1.57

				1400		0.39		0.48		0.57		0.66		0.74		0.83		0.92		1.01		1.09		1.18		1.27		1.36		1.44		1.53		1.62		1.71

				1500		0.42		0.51		0.61		0.70		0.79		0.89		0.98		1.70		1.17		1.26		1.35		1.45		1.54		1.63		1.73		1.82

				1600		0.45		0.55		0.65		0.75		0.85		0.95		1.05		1.15		1.25		1.36		1.46		1.56		1.66		1.76		1.86		1.96

				1700		0.48		0.59		0.70		0.81		0.91		1.02		1.13		1.24		1.34		1.45		1.56		1.67		1.77		1.88		1.99		2.10

				1800		0.51		0.62		0.73		0.85		0.96		1.08		1.19		1.30		1.42		1.53		1.64		1.76		1.87		1.98		2.10		2.21

				1900		0.54		0.66		0.78		0.90		1.02		1.14		1.26		1.38		1.50		1.63		1.75		1.87		1.99		2.11		2.23		2.35

				2000		0.57		0.70		0.83		0.95		1.08		1.21		1.34		1.47		1.59		1.72		1.85		1.98		2.10		2.23		2.36		2.49





























































































































































































































































































































































suprafata libera







				L x H
[mm]		 Aria de descărcare Ak [m²]

						500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800		1900		2000

				500		0.12		0.14		0.17		0.20		0.22		0.25		0.27		0.30		0.33		0.35		0.38		0.40		0.43		0.46		0.48		0.51

				600		0.15		0.18		0.21		0.25		0.28		0.31		0.34		0.38		0.41		0.44		0.47		0.51		0.54		0.57		0.61		0.64

				700		0.18		0.22		0.26		0.30		0.34		0.38		0.42		0.46		0.50		0.54		0.59		0.63		0.67		0.71		0.75		0.79

				800		0.21		0.26		0.31		0.36		0.40		0.45		0.50		0.55		0.59		0.64		0.69		0.74		0.78		0.83		0.88		0.93

				900		0.24		0.29		0.35		0.40		0.45		0.51		0.56		0.61		0.67		0.72		0.77		0.83		0.88		0.93		0.99		1.04

				1000		0.27		0.33		0.39		0.45		0.51		0.57		0.63		0.69		0.75		0.81		0.88		0.94		1.00		1.06		1.12		1.18

				1100		0.30		0.37		0.44		0.51		0.57		0.64		0.71		0.78		0.84		0.91		0.98		1.05		1.11		1.08		1.25		1.32

				1200		0.33		0.40		0.48		0.55		0.62		0.70		0.77		0.84		0.92		0.99		1.06		1.14		1.21		1.28		1.36		1.43

				1300		0.36		0.44		0.52		0.60		0.68		0.76		0.84		0.92		1.00		1.08		1.17		1.25		1.33		1.41		1.49		1.57

				1400		0.39		0.48		0.57		0.66		0.74		0.83		0.92		1.01		1.09		1.18		1.27		1.36		1.44		1.53		1.62		1.71

				1500		0.42		0.51		0.61		0.70		0.79		0.89		0.98		1.70		1.17		1.26		1.35		1.45		1.54		1.63		1.73		1.82

				1600		0.45		0.55		0.65		0.75		0.85		0.95		1.05		1.15		1.25		1.36		1.46		1.56		1.66		1.76		1.86		1.96

				1700		0.48		0.59		0.70		0.81		0.91		1.02		1.13		1.24		1.34		1.45		1.56		1.67		1.77		1.88		1.99		2.10

				1800		0.51		0.62		0.73		0.85		0.96		1.08		1.19		1.30		1.42		1.53		1.64		1.76		1.87		1.98		2.10		2.21

				1900		0.54		0.66		0.78		0.90		1.02		1.14		1.26		1.38		1.50		1.63		1.75		1.87		1.99		2.11		2.23		2.35

				2000		0.57		0.70		0.83		0.95		1.08		1.21		1.34		1.47		1.59		1.72		1.85		1.98		2.10		2.23		2.36		2.49





























































































































































































































































































































































tabel EN



				Debit
[m³/h]		Ak [m²]		0.1		0.15		0.2		0.25		0.3		0.4		0.5		0.6		0.8		1		1.5		2		2.5



				1000		Veff [m/s]		2.6

						rPt asp [Pa]		28.0

						rPt ref [Pa]		23.0

				2000		Veff [m/s]		5.2		3.6		2.7		2.2

						rPt asp [Pa]		100.0		48.0		32.0		18.0

						rPt ref [Pa]		80.0		40.0		23.0		12.0

				3000		Veff [m/s]		8.2		5.3		4.2		3.4		2.8		2.2

						rPt asp [Pa]		190.0		110.0		65.0		45.0		32.0		17.0

						rPt ref [Pa]		160.0		85.0		55.0		35.0		23.0		8.0

				4000		Veff [m/s]				7.1		5.6		4.6		3.8		2.8		2.3

						rPt asp [Pa]				170.0		120.0		78.0		60.0		35.0		22.0

						rPt ref [Pa]				140.0		90.0		63.0		45.0		22.0		14.0

				5000		Veff [m/s]						7.0		5.6		4.7		3.6		2.8		2.5

						rPt asp [Pa]						165.0		118.0		82.0		49.0		35.0		26.0

						rPt ref [Pa]						135.0		86.0		68.0		41.0		23.0		17.0

				6000		Veff [m/s]						8.0		6.5		5.7		4.2		3.3		3.0		2.2

						rPt asp [Pa]						190.0		150.0		120.0		70.0		45.0		38.0		16.0

						rPt ref [Pa]						150.0		125.0		90.0		55.0		35.0		28.0		8.0

				7000		Veff [m/s]						9.2		7.4		6.3		4.7		3.8		3.3		2.3

						rPt asp [Pa]						220.0		180.0		150.0		85.0		52.0		42.0		22.0

						rPt ref [Pa]						200.0		145.0		125.0		65.0		43.0		35.0		18.0

				8000		Veff [m/s]								8.5		7.3		5.6		4.4		3.8		2.6		2.1

						rPt asp [Pa]								220.0		180.0		125.0		78.0		55.0		28.0		18.0

						rPt ref [Pa]								200.0		145.0		92.0		60.0		45.0		22.0		8.0

				9000		Veff [m/s]										8.6		6.2		4.8		4.2		2.9		2.4

						rPt asp [Pa]										220.0		140.0		90.0		65.0		38.0		23.0

						rPt ref [Pa]										180.0		120.0		75.0		55.0		26.0		15.0

				10000		Veff [m/s]												7.1		5.7		4.8		3.6		2.6

						rPt asp [Pa]												175.0		125.0		85.0		45.0		32.0

						rPt ref [Pa]												140.0		95.0		70.0		38.0		22.0

				12000		Veff [m/s]												8.6		6.8		5.8		4.1		3.3		2.2

						rPt asp [Pa]												210.0		160.0		128.0		65.0		41.0		18.0

						rPt ref [Pa]												170.0		135.0		95.0		53.0		28.0		13.0

				16000		Veff [m/s]																7.8		5.7		4.5		3.1		2.2

						rPt asp [Pa]																200.0		130.0		75.0		38.0		20.0

						rPt ref [Pa]																160.0		100.0		60.0		28.0		13.0

				20000		Veff [m/s]																		7.1		5.8		3.8		2.8		2.3

						rPt asp [Pa]																		170.0		130.0		65.0		35.0		22.0

						rPt ref [Pa]																		140.0		100.0		48.0		25.0		13.0

				25000		Veff [m/s]																				7.2		5.1		3.7		3.1

						rPt asp [Pa]																				170.0		100.0		52.0		38.0

						rPt ref [Pa]																				140.0		78.0		43.0		27.0

				30000		Veff [m/s]																				8.6		5.8		4.3		3.6

						rPt asp [Pa]																				200.0		130.0		67.0		50.0

						rPt ref [Pa]																				160.0		100.0		58.0		43.0

				40000		Veff [m/s]																						7.8		5.5		4.4

						rPt asp [Pa]																						180.0		110.0		70.0

						rPt ref [Pa]																						145.0		85.0		60.0

				50000		Veff [m/s]																								6.8		5.5

						rPt asp [Pa]																								165.0		120.0

						rPt ref [Pa]																								135.0		90.0













tabel



				Debit
[m³/h]		Ak [m²]		0.1		0.15		0.2		0.25		0.3		0.4		0.5		0.6		0.8		1		1.5		2		2.5



				1000		Veff [m/s]		2.6

						rPt asp [Pa]		28.0

						rPt ref [Pa]		23.0

				2000		Veff [m/s]		5.2		3.6		2.7		2.2

						rPt asp [Pa]		100.0		48.0		32.0		18.0

						rPt ref [Pa]		80.0		40.0		23.0		12.0

				3000		Veff [m/s]		8.2		5.3		4.2		3.4		2.8		2.2

						rPt asp [Pa]		190.0		110.0		65.0		45.0		32.0		17.0

						rPt ref [Pa]		160.0		85.0		55.0		35.0		23.0		8.0

				4000		Veff [m/s]				7.1		5.6		4.6		3.8		2.8		2.3

						rPt asp [Pa]				170.0		120.0		78.0		60.0		35.0		22.0

						rPt ref [Pa]				140.0		90.0		63.0		45.0		22.0		14.0

				5000		Veff [m/s]						7.0		5.6		4.7		3.6		2.8		2.5

						rPt asp [Pa]						165.0		118.0		82.0		49.0		35.0		26.0

						rPt ref [Pa]						135.0		86.0		68.0		41.0		23.0		17.0

				6000		Veff [m/s]						8.0		6.5		5.7		4.2		3.3		3.0		2.2

						rPt asp [Pa]						190.0		150.0		120.0		70.0		45.0		38.0		16.0

						rPt ref [Pa]						150.0		125.0		90.0		55.0		35.0		28.0		8.0

				7000		Veff [m/s]						9.2		7.4		6.3		4.7		3.8		3.3		2.3

						rPt asp [Pa]						220.0		180.0		150.0		85.0		52.0		42.0		22.0

						rPt ref [Pa]						200.0		145.0		125.0		65.0		43.0		35.0		18.0

				8000		Veff [m/s]								8.5		7.3		5.6		4.4		3.8		2.6		2.1

						rPt asp [Pa]								220.0		180.0		125.0		78.0		55.0		28.0		18.0

						rPt ref [Pa]								200.0		145.0		92.0		60.0		45.0		22.0		8.0

				9000		Veff [m/s]										8.6		6.2		4.8		4.2		2.9		2.4

						rPt asp [Pa]										220.0		140.0		90.0		65.0		38.0		23.0

						rPt ref [Pa]										180.0		120.0		75.0		55.0		26.0		15.0

				10000		Veff [m/s]												7.1		5.7		4.8		3.6		2.6

						rPt asp [Pa]												175.0		125.0		85.0		45.0		32.0

						rPt ref [Pa]												140.0		95.0		70.0		38.0		22.0

				12000		Veff [m/s]												8.6		6.8		5.8		4.1		3.3		2.2

						rPt asp [Pa]												210.0		160.0		128.0		65.0		41.0		18.0

						rPt ref [Pa]												170.0		135.0		95.0		53.0		28.0		13.0

				16000		Veff [m/s]																7.8		5.7		4.5		3.1		2.2

						rPt asp [Pa]																200.0		130.0		75.0		38.0		20.0

						rPt ref [Pa]																160.0		100.0		60.0		28.0		13.0

				20000		Veff [m/s]																		7.1		5.8		3.8		2.8		2.3

						rPt asp [Pa]																		170.0		130.0		65.0		35.0		22.0

						rPt ref [Pa]																		140.0		100.0		48.0		25.0		13.0

				25000		Veff [m/s]																				7.2		5.1		3.7		3.1

						rPt asp [Pa]																				170.0		100.0		52.0		38.0

						rPt ref [Pa]																				140.0		78.0		43.0		27.0

				30000		Veff [m/s]																				8.6		5.8		4.3		3.6

						rPt asp [Pa]																				200.0		130.0		67.0		50.0

						rPt ref [Pa]																				160.0		100.0		58.0		43.0

				40000		Veff [m/s]																						7.8		5.5		4.4

						rPt asp [Pa]																						180.0		110.0		70.0

						rPt ref [Pa]																						145.0		85.0		60.0

				50000		Veff [m/s]																								6.8		5.5

						rPt asp [Pa]																								165.0		120.0

						rPt ref [Pa]																								135.0		90.0







nr. de gauri RO+EN

																		Nr. Gauri H				1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3

						
				Total număr găuri

										-		-		-		-		-		-		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3

										400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800		1900		2000		2100		2200		2300		2400		2500		2600		2700		2800		2900		3000

						2		400		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

						2		500		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

						2		600		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

						2		700		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

						2		800		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

						2		900		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

						3		1000		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

						3		1100		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

						3		1200		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

						3		1300		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

						3		1400		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

						3		1500		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

						3		1600		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

						3		1700		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

						3		1800		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

						4		1900		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

						4		2000		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

						4		2100		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

						4		2200		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

						4		2300		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

						4		2400		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

						5		2500		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

						5		2600		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

						5		2700		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

						5		2800		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

						5		2900		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

						5		3000		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16









				L x H				Numărul total de găuri 

				[mm]		nr. găuri		400 / -		500 / -		600 / -		700 / -		800 / -		900 / -		1000 / 1		1100 / 1		1200 / 1		1300 / 1		1400 / 1		1500 / 1		1600 / 1		1700 / 1		1800 / 1		1900 / 2		2000 / 2		2100 / 2		2200 / 2		2300 / 2		2400 / 2		2500 / 2		2600 / 2		2700 / 3		2800 / 3		2900 / 3		3000 / 3

				400 / 2		400 / 2		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				500 / 2		500 / 2		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				600 / 2				4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				700 / 2				4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				800 / 2				4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				900 / 2				4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				1000 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1100 / 3 				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1200 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1300 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1400 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1500 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1600 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1700 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1800 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1900 / 4 				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2000 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2100 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2200 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2300 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2400 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2500 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				2600 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				2700 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				2800 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				2900 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				3000 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16



				L x H				The total number of holes

				[mm]		no. Holes		400 / -		500 / -		600 / -		700 / -		800 / -		900 / -		1000 / 1		1100 / 1		1200 / 1		1300 / 1		1400 / 1		1500 / 1		1600 / 1		1700 / 1		1800 / 1		1900 / 2		2000 / 2		2100 / 2		2200 / 2		2300 / 2		2400 / 2		2500 / 2		2600 / 2		2700 / 3		2800 / 3		2900 / 3		3000 / 3

				400 / 2		400 / 2		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				500 / 2		500 / 2		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				600 / 2				4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				700 / 2				4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				800 / 2				4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				900 / 2				4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10

				1000 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1100 / 3 				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1200 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1300 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1400 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1500 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1600 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1700 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1800 / 3				6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12

				1900 / 4 				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2000 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2100 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2200 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2300 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2400 / 4				8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14

				2500 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				2600 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				2700 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				2800 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				2900 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16

				3000 / 5				10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16





				L x H				Numarul total de gauri 

				[mm]		nr. gauri		400 / -		500 / -		600 / -		800 / -		1000 / 1		1200 / 1		1400 / 1		1600 / 1		1800 / 1		2000 / 2		2200 / 2		2400 / 2		2600 / 2		2800 / 3		3000 / 3

				400 / 2		400 / 2		4		4		4		4		6		6		6		6		6		8		8		8		8		10		10

				500 / 2		500 / 2		4		4		4		4		6		6		6		6		6		8		8		8		8		10		10

				600 / 2				4		4		4		4		6		6		6		6		6		8		8		8		8		10		10

				800 / 2				4		4		4		4		6		6		6		6		6		8		8		8		8		10		10

				1000 / 3				6		6		6		6		8		8		8		8		8		10		10		10		10		12		12

				1200 / 3				6		6		6		6		8		8		8		8		8		10		10		10		10		12		12

				1400 / 3				6		6		6		6		8		8		8		8		8		10		10		10		10		12		12

				1600 / 3				6		6		6		6		8		8		8		8		8		10		10		10		10		12		12

				1800 / 3				6		6		6		6		8		8		8		8		8		10		10		10		10		12		12

				1900 / 4 				8		8		8		8		10		10		10		10		10		12		12		12		12		14		14

				2000 / 4				8		8		8		8		10		10		10		10		10		12		12		12		12		14		14

				2200 / 4				8		8		8		8		10		10		10		10		10		12		12		12		12		14		14

				2400 / 4				8		8		8		8		10		10		10		10		10		12		12		12		12		14		14

				2500 / 5				10		10		10		10		12		12		12		12		12		14		14		14		14		16		16

				2600 / 5				10		10		10		10		12		12		12		12		12		14		14		14		14		16		16

				2800 / 5				10		10		10		10		12		12		12		12		12		14		14		14		14		16		16

				3000 / 5				10		10		10		10		12		12		12		12		12		14		14		14		14		16		16





nr. gauri RO final

				Nr.gauri L		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		5

				L x H                     [mm]		Număr găuri

				Nr.gauri		400/2		500/2		600/2		700/2		800/2		900/2		1000/3		1100/3		1200/3		1300/3		1400/3		1500/3		1600/3		1700/3		1800/3		1900/4		2000/4		2100/4		2200/4		2300/4		2400/4		2500/5		2600/5		2700/5		2800/5		2900/5		3000/5

				400/0		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10

				500/0		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10

				600/0		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10

				700/0		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10

		Nr. Gauri H		800/0		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10

				900/0		4		4		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10

		1		1000/1		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12

		1		1100/1		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12

		1		1200/1		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12

		1		1300/1		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12

		1		1400/1		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12

		1		1500/1		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12

		1		1600/1		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12

		1		1700/1		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12

		1		1800/1		6		6		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12

		2		1900/2		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14

		2		2000/2		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14

		2		2100/2		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14

		2		2200/2		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14

		2		2300/2		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14

		2		2400/2		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14

		2		2500/2		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14

		2		2600/2		8		8		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14

		3		2700/3		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16		16		16

		3		2800/3		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16		16		16

		3		2900/3		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16		16		16

		3		3000/3		10		10		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		12		12		12		14		14		14		14		14		14		16		16		16		16		16		16





nr gauri RO FINAL 1

				Nr.gauri L		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		4		4		4		5		5		5		5

				L x H                     [mm]		Număr găuri

				Nr.gauri		400/2		500/2		600/2		800/2		1000/3		1200/3		1400/3		1500/3		1600/3		1800/3		2000/4		2200/4		2400/4		2500/5		2600/5		2800/5		3000/5

				400/0		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		8		8		8		10		10		10		10

				500/0		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		8		8		8		10		10		10		10

				600/0		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		8		8		8		10		10		10		10

		Nr. Gauri H		800/0		4		4		4		4		6		6		6		6		6		6		8		8		8		10		10		10		10

		1		1000/1		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		12		12		12		12

		1		1200/1		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		12		12		12		12

		1		1400/1		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		12		12		12		12

		1		1500/1		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		12		12		12		12

		1		1600/1		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		12		12		12		12

		1		1800/1		6		6		6		6		8		8		8		8		8		8		10		10		10		12		12		12		12

		2		2000/2		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		14		14		14		14

		2		2200/2		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		14		14		14		14

		2		2400/2		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		14		14		14		14

		2		2500/2		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		14		14		14		14

		2		2600/2		8		8		8		8		10		10		10		10		10		10		12		12		12		14		14		14		14

		3		2800/3		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		16		16		16		16

		3		3000/3		10		10		10		10		12		12		12		12		12		12		14		14		14		16		16		16		16

								 Numai pentru produsele eloxate 







WPL |   

Instalare

Fixarea grilei se realizează cu ajutorul șuruburilor de montaj.

Cod comandă
Exemplu lansare comandă
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